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на разработку и (или) поставку газового эжекторного оборудования

	Заказчик
	

	Цех (участок, 
технологическая линия)
	

	Эжектор
	


	Наименование параметра (характеристики)
	Требования Заказчика
	Примечание

	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

	Активный газ
	Давление (избыточное, МПа)
	
	

	
	Расход (нм3/ч)
	
	

	Пассивный газ
	Давление (избыточное, МПа)


	
	

	
	Расход (нм3/ч)


	
	

	Смесь газов
	Давление (избыточное, МПа)


	
	

	
	Расход (нм3/ч)


	
	

	Режим работы (непрерывный, кратковременный и т.п.)
	
	

	Дополнительная информация
	
	

	РАБОЧАЯ СРЕДА

	Активный газ
	Наименование


	
	

	
	Химический состав


	
	

	
	Рабочая температура, °С
	
	

	
	Плотность, кг/нм3

	
	

	
	Состав газа
	
	

	
	Условия выпадения кристаллогидратов
	
	

	
	Коэффициент теплоемкости при постоянном давлении
	
	

	
	Коэффициент теплоемкости при постоянном объеме
	
	

	
	Показатель аэриабаты
	
	

	
	Дополнительная информация
	
	

	Пассивный газ
	Наименование


	
	

	
	Химический состав


	
	

	
	Рабочая температура, °С
	
	

	
	Плотность, кг/нм3

	
	

	
	Состав газа
	
	

	
	Условия выпадения кристаллогидратов
	
	

	
	Коэффициент теплоемкости при постоянном давлении
	
	


	
	Коэффициент теплоемкости при постоянном объеме
	
	

	
	Показатель аэриабаты
	
	

	
	Дополнительная информация
	
	

	Смесь газов
	Наименование


	
	

	
	Химический состав
	
	

	
	Рабочая температура, °С
	
	

	
	Плотность, кг/мм3
	
	

	
	Коэффициент теплоемкости при постоянном давлении
	
	

	
	Коэффициент теплоемкости при постоянном объеме
	
	

	
	Показатель адиабаты
	
	

	
	Дополнительная информация
	
	

	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	
	

	Температура окружающей среды, °С
	
	

	Дополнительная информация
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

	Материал корпусных деталей
	
	

	Материал проточной части (сменных насадок)
	
	

	Уплотнение разъемных соединений (плоская, овальная прокладка и т.п.)
	
	

	Диаметр трубопроводов, мм
	активного газа
	

	
	пассивного газа
	

	
	смеси газов
	

	Материал трубопроводов
	


Поставка
	Комплектность поставки: комплект ЗИП, переходники, фланцы для приварки трубопроводов, паспорт, сборочный чертеж и т.п.

	Требуемое количество эжекторов
	шт.
	


Контактные данные

	ФИО, должность
	
	
	

	Телефон, факс
	
	
	


АО «ТУРБОНАСОС» Россия, 394052, Воронеж, Острогожская, 107

тел. (473) 2 72 76 07, 72 76 08 факс (473) 272 76 19 E-mail: market@turbonasos.ru.
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