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для составления технического задания на разработку и поставку многофазных насосных станций

	Компания
	

	Месторождение
	

	Руководитель
	


	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования Заказчика
	Примечание

	ТРЕБУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1. 
	Производительность по жидкости
	минимальная 
	м3/час
	
	

	2. 
	
	максимальная
	
	
	

	3. 
	
	среднесуточная
	
	
	

	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СМЕСЬ И ЕЕ СВОЙСТВА

	4. 
	Химический состав и концентрация перекачиваемой смеси, :
	нефть
	%
	
	

	5. 
	
	пластовая вода
	
	
	

	6. 
	Вязкость нефти
	при 15 0С
	сПз
	
	

	7. 
	
	при 40 0С
	
	
	

	8. 
	Плотность
	нефть
	кг/м3
	
	

	9. 
	
	вода
	
	
	

	10. 
	
	жидкость
	
	
	

	11. 
	Коррозионная активность (pH), содержание сероводорода, солей в пластовой воде
	
	
	

	12. 
	Газовый фактор
	минимальный
	м3/тнефти
	
	

	13. 
	
	максимальный
	
	
	

	14. 
	
	среднесуточный
	
	
	

	15. 
	Состав газа, % объема (весь газ - 100%
	С1
	%
	
	

	16. 
	
	С2
	
	
	

	17. 
	
	С3
	
	
	

	18. 
	
	СО2
	
	
	

	19. 
	
	N2
	
	
	

	20. 
	Содержание примесей (среднее)
	мг/л
	
	

	21. 
	Зернистость
	мкм
	
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	22. 
	Давление на приеме
	минимальное
	атм
	
	

	23. 
	
	максимальное
	
	
	

	24. 
	Требуемое давление на выкиде
	
	
	

	25. 
	или повышение давления относительно входа
	атм
	
	

	26. 
	Температура среды на приеме
	минимальная
	0С
	
	

	27. 
	
	максимальная
	
	
	

	28. 
	Температура региона эксплуатации
	максимальная
	0С
	
	

	29. 
	
	минимальная
	
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

	30. 
	Возможность наличия на выходе станции высокого давления при запуске насосов, его значение
	
	

	31. 
	Наличие питания электроприводов напряжением (380, 660, 6000)
	В
	
	

	32. 
	Необходимость в наличии отдаленного доступа к управлению и базе данных станции
	(Да/Нет)
	
	

	33. 
	Расстояние (отдаление) в км от контрольной до диспетчерской и тип канала связи (проводная, радиомодели)
	
	

	34. 
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	


ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Модуль агрегатный в составе:

- количество агрегатов подачи;

- запорно-регулирующая, предохранительная и дренажно-сливная арматура;

- система обогрева модуля;

- системы вентиляции;

- система газоанализа;

- система пожаротушения;

- система освещения.

Модуль управления в составе:

- частотно-регулируемый привод электродвигателя на один насос (на каждый насос);

- промышленный контроллер;

- компьютер системы автоматического управления и контроля;

- шкафы силовой электроавтоматики;

- контрольно-измерительные приборы;

- системы жизнеобеспечения, обогрева, освещения, вентиляции.

Контактные данные

	ФИО, должность
	 
	Подпись
	

	Телефон, факс, e-mail
	 
	
	


АО «ТУРБОНАСОС» Россия, 394052, Воронеж, Острогожская, 107

тел. (473) 2 72 76 07, 72 76 08 факс (473) 272 76 19 E-mail: market@turbonasos.ru.
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